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Baureihe 700 
Edelstahl-Druckminderer der Baureihe 700 mit Innengewinde 

 

 

 

Haben Sie gewusst, dass wir nebst unseren Messing und Rotguss Druckreduzierventilen NEU auch 

solche aus Edelstahl haben? 

Diese neue Druckminderer-Baureihe wird vollständig aus V4A gefertigt und in der 

Standardausführung mit FPM-Dichtungen ausgerüstet. Damit eignen sie sich besonders für 

kritische Medien wie aggressive Gase und Flüssigkeiten oder z.b. vollentsalztes Wasser. Die 

Medientemperaturen dürfen bis zu 190°C betragen. 

Einen Überblick der gewindeten Edelstahl-DRV’s finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Nebst gewindeten Druckreduzierventilen haben wir auch Geflanschte in unserem Sortiment, 

besuchen Sie dazu unsere Webseite www.robinex.ch 

Bei Fragen zögern Sie bitte nicht uns zu Kontaktieren. 
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DRV 702  
 
Standarddruck (PN25 / 1,5 - 6 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 
50  

 
 

DRV 703 
 
Standarddruck (PN16 / 1,5 - 6 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 
32  

 
 

DRV 703-R 
 
Standarddruck (PN16 / 1,5 - 6 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 

32  
mit Außengewinde  

 
 

DRV 708  
 
Standarddruck (PN25 / 1,5 - 10 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 
50  
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DRV 724  
 
Hochdruck (PN40 / 1,5 - 12 bar)  

Kolbendruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 50  

 
 

DRV 725  
 
Hochdruck (PN40 / 2,0 - 20 bar)  

Kolbendruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 50  

 
 

DRV 750  

 
Niederdruck (PN25 / 0,2 - 2 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 
50  

 
 

DRV 772  

 
Weitbereich (PN25 / 0,5 - 4 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 
50  
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DRV 778  
 
Weitbereich (PN25 / 0,5 - 9 bar)  
Membrandruckminderer, Baugrösse DN 15 bis DN 

50  
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